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Turvallisuusohjeet

Kaytto

SKF ajoneuvokeskusvoitelulaitteet ja -jarjestelmat on suunniteltu ja valmistettu kaytettavaksi
ajoneuvojen tai koneiden keskitettyyn ja automaattiseen voiteluun. Muu kayttotarkoitus on
kielletty.

Pumput

Keskusvoitelujarjestelmissa pumppujen kayttovoimina kaytetaan paineilmaa seka sahkoa
12V tai 24V DC. Pumpun kayttovoima on kytkettava pois pumppuun tai jarjestelmaan koh-
distuvan huoltotoimenpiteen ajaksi.

Putkisto, letkut seka liittimet

Putkiston avaaminen on sallittu vain paineettomana. Myos pumpun kayttovoima on kytket-
tava pois ennen avaamista.

Jouset
Pumpun rasvasailioissa on saattomannan jousi, joten sailio on avattava varovasti.

Paineilmatoimisen pumpun kalvosylinteri sisaltaa jousen, joka on otettava huomioon sylinte-
ria avattaessa.
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SKF Heavy voitelujarjestelman yleiskuvaus

Yleista keskusvoitelusta

Keskusvoitelujarjestelma lisaa kaluston kaytettavyytta ja kayttovarmuutta. Oikea voitelu eh-
kaisee vaurioiden syntymista ja riittamattoman voitelun aiheuttamia seisokkeja. Laitteiden ja
koneiden toimintaika pidentyy samalla kun energian kulutus ja kaytettavan voiteluaineen
maara vahenee. Keskusvoitelujarjestelman ansiosta saavutetaan optimaalinen voitelutulos ja
ymparistoon kohdistuva rasitus minimoituu. Kaikesta tasta seuraa saastoja. Keskusvoitelu-
jarjestelma vahentaa myos onnettomuuksien mahdollisuutta, koska koneita ja laitteita ei tar-
vitse voidella kasin niiden kaynnin aikana.

SKF Heavy keskusvoitelujarjestelma

SKF Heavy voitelujarjestelma on 1-linjainen keskusvoitelujarjestelma, jossa voiteluaine pum-
pataan putkiston kautta annostimille. Annostimet syottavat maaritellyt annokset voitelukoh-
teille.

Jarjestelman toimintaa ohjataan ja valvotaan ohjausyksikolla. Ohjausyksikko ohjaa jarjestel-
maa asetetun kaynnistymisvaliajan mukaan seka valvoo jarjestelman paineistusta ja voitelu-
ainemaaraa. Mikali paine ei asetetussa maksimipaineistusajassa kohoa saadettyyn arvoon tai
voiteluaineen maara laskee alarajalle, yksikko ilmoittaa hairiosta.
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Jarjestelman toiminta

=)

1. Ohjauskeskus ST102 tai ST102P
2. Virransyotto 12/24V

3. Pumppuyksikko 40PGAS

4. Runkoputki tai -letku

5. Voiteluputki tai -letku

6. Asennuskisko

7. Painekytkin

8. B-annostin

Jarjestelman toimintaa ohjaa ST102 ohjauskeskus, joka kaynnistaa pumppauksen ennalta
saadetyilla aikavaleilla.

Voitelujakson alkaessa ohjauskeskukselta tuleva viesti kaynnistaa pumpun, jolloin paine jar-
jestelman putkistossa kohoaa. Paineen noustessa runkoputkistossa pakkotoimiset mantaan-
nostelijat tyontavat ennalta maaratyn voiteluaineannoksen voiteluputkea pitkin voitelukoh-
teeseen. Paineistuksen paatyttya ohjauskeskus palauttaa pumpun lepoasentoon. Pumppu
seka annostelijat latautuvat seuraavaa toimintaa varten.
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Pumppausyksikko SKF 40PGAS

Yleiskuvaus

Pumppausyksikon tehtavana on pumpata voiteluaine keskusvoitelujarjestelmaan.

Toiminta

Paineistuksen alkaessa ohjaus avaa magneettiventtiilin, jolloin rasvamanta suorittaa tyois-
kun. Kun asetettu paineistusaika paattyy, ohjaus sulkee magneettiventtiilin ja paine purkau-
tuu nollausventtiilin kautta linjasta voiteluainesailioon.

Jos voiteluaineen pinta laskee pumppauksen aikana halytysrajalle, sailion alarajakytkin antaa
halytystiedon ohjaukselle ja pumppaus keskeytyy. Halytys poistuu, kun voiteluainesailio tay-
tetaan ja halytys kuitataan.

Pumppausyksikko 40PGAS-2-24

HUOM! Suluissa olevat numerot ovat piirustuksen 462073 positionumeroita.

Pumppausyksikkd koostuu runko-osasta (pos. 1), ja voiteluainesailidsta (pos. 2).

Runko-osa sisaltdd rasvamannan (pos. 3), nollausventtiilin (pos. 4), painerasian (pos. 5) ja
magneettiventtiilin (pos. 6).

Voiteluainesailio on varustettu saattomannalld (pos. 7), pinnanilmaisimella (pos. 8), alaraja-
kytkimella (pos. 9) ja varoventtiililld (pos. 12). Voiteluainesailion tayttdyhde (pos. 10) on va-
rustettu suodattimella (pos. 11).
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Tekniset tiedot

Suure | Arvo Yksikko Kuvaus
t -30...+70 °C Ympariston lampatila-alue
Prax 10 bar Paineilman max. paine
1:16 Painesuhde
U 24 DC % Ohjausjannite
P 8 W Tehon kulutus
40 cm’fisku | Pumpun tuotto
\% 2 l Sailion tilavuus
m 13 kg Paino, 4 [ sailio taynna
Alumiini Rungon materiaali
Ruotumaton teras Sailion vaippa
350x360x170 mm Mitat
IP55 Suojausluokka
Liitannat
Lahdot

e voiteluaine, 1 kpl, sisakierre R 1/4”

Varaosat

Kts. 40PGAS-2-24V-pumppausyksikin kokoonpanokuva (piirustus160021).
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Pumppausyksikko 40PGAS-4L-24V

HUOM!

Suluissa olevat numerot ovat piirustuksen 462074 positionumeroita.

Pumppausyksikkd koostuu runko-osasta (pos. 1), ja voiteluainesailiosta (pos. 2).

Runko-osa sisaltdd rasvamannan (pos. 3), nollausventtiilin (pos. 4), painerasian (pos. 5) ja
magneettiventtiilin (pos. 6).

Voiteluainesailio on varustettu saattomannalld (pos. 7), pinnanilmaisimella (pos. 8), alaraja-
kytkimella (pos. 9) ja varoventtiililld (pos. 12). Voiteluainesailion tayttoyhde (pos. 10) on va-
rustettu suodattimella (pos. 11).

Pumppausyksikkd on varustettu kiinnitysjalalla (pos. 13).

Tekniset tiedot

Suure | Arvo Yksikko | Kuvaus
t -30...+70 °C Ympariston lampotila-alue
Prax 10 bar Paineilman max. paine
1:16 Painesuhde
U 24 DC % Ohjausjannite
P 2 W Tehon kulutus
40 cm’fisku | Pumpun tuotto
\% 4 tai 10 l Sailion tilavuus
m 17 kg Paino, 4 [ sailio taynna
Alumiini Rungon materiaali
330 x400 x 246 mm Mitat, 4 [ sailio
IP55 Suojausluokka
Liitannat
Lahdot

e voiteluaine, 1 kpl, sisakierre R 1/4”

Varaosat

Kts. 40PGAS-4L-24V-pumppausyksikin kokoonpanokuva (piirustus 260294).




13

|
|
D ORa © @
@ |
=" —--—-— (R — ) - ©
=1 | <
g ! N
I
| —
330
Max’i\Max
|
|
|
|
AL
Mm\.lde
o
sl
_,;' ;_ L
|
|

.
4 11110 1 12 3
h
40PGAS-4L-24V 400
40PGAS-10L-24V 580
DESCRIPTION MATERIAL | DIM,PATT | CODE / QTY / PART
DETAIL DRAW
1TEM MATERIAL DESCRIPTION (WEIGHT KG) QY
E,_@ M (V/V/ V/) SPECIFICATION OF PART
PESIGNED |DRAWN Lel | A0PGAS—4[ —24V PREVIOUS DRG |FUTURE DRG
Ov SKF Ab RAKENNE DATE 452005 SHEET /SHEETS
5 K F [\%I;LlJ'\LIJ&A'\\IMDE SCALE DRAWING NUMBER 4 6 2 O 7 4 A




H_ ¢®NO®N [— _ 0E706€)L unh‘vow_.__q}? L!m v
002222 onvanooxoy | TS "0
NddWnd A%Z-1%-SVDd0Y [ 1 e ™ _mes] s

14vd 0 NOUYOUDIS '

uo (9% Lom) NOUJBISX) VRALYN _ ‘\D \D \D R—@Iw o _
18vd / MO / 3000 vema _ T e WURDSX
} | 0870LLIL 87097 SV9d0% NILINIANWI| } |
} | 0S€0891) RS ¥ZXES SVONI0] ¢ @. -
1 | 05908911 RS EXZ 6l SYONTI-0] € - T
T | 05709910 BLZOTM | 756 NO 050N | NZ OEXOLIW IANNA0ISANY | ¥ _ in ; |+ﬂ
T | 09928910 12920 N 1sn| S L i |
} | 057009} 71 £00Z |£10092 V0d-SVOH-SVId DN | 9 _ |
L | 03700711 BLZOLM [7S€09%  [SVOH-SYOd DILNG INTAS | £ _ v-v : I _
} | 090891 433V HS06 £XZ'SE SYONTI0 | 8
Z | 59509911 WA 9 WWISIAY ILLIN| 6
T | 67048 VSJ |£5E09% SVAd0Y VavL| O .
I | 08006411 EE] T WA 6 VINMISVAAL | 1L 1] Ay
} [ 002010 ] 04133034 [67€09% 33 02-S£ 1SN0 [ 2L U (A
L | 0SE00%IL BLZ0TM [SSE09Y NIVFHO N3SNOT | €L _ _ _
T | 0TIEToN BLLOLM NZ 9/ 18 D VW | 71 — |
A E WISV 8 0AN VddINL-180] S X .
L | OEL06EIL 95097 MILINIASIVTION | 9} _
L | 0670LIL ££2097 SVOd0% TLINIADAVA | Z1 W .
L | 09%0L4LL 9€209% 0SZ-30HAQLLAYL] 8 [
| | OL90LLIY SE2097 NLASVIVEV 1V | 6 '
} | 000EBSLL 0%€€ HISO8 SNTONSINNY |02 D
) | 8670LLIY S1/91 €909 |LLI0%E VLLIVINNIY dINVd |22 |
8 | 0%01992) BLLOLM J6NO| NZ 0OEX8W AN [ €2 _ @
} | 058189, | 9LN/NOTIIL 3ZNDJE | 2 7X.2/ZESS/HHT SYONTIILSINIL] 7L I
Z | 0022890 NOTJ31 IZNO¥E | 16-1-52¥€9-55-0d_SVINTUNIVIHO | SC .
} [ 0S£00%i) BLZ0TM [05£09% G-€-2-SY0d VINVWVASYY [ 92 x| | |xen
} | 00LO09LL SW 012-8 NOONSYWTI [ £Z . €2 92 42 @2 () (o ,ﬂ
} | 0SSEm9 8/},-8-0259 "101SIdVWINY | 82 |
L [ oz7no9 DLEEST) AILIIINDVW 8/13-ON-D0-A7Z- La3nang | 62 . = 5 e 4
} | 00£00%1LL BIZ0TM 75609" SLXIN-YB/LA NSV | OF _ 3 5 /////////M/_,W,ﬁ”///%//\//ﬂ/%////\\\vx//“_v
= ! N ORI/ RN A
e LI AN
L[ 5209 NZGZY VLIWEIWIRL [ G€ | | ///6///// i //////\
, | O0IS6ELL T90W T7-TW OTIVS | 0 . - 4 u@y//\\////r\ >
% | 09009921 8LL0L M 822V N[ NZ 8W AATISMIVISNOr | 17 | ///////////|//x////,
L| BZe0sdl 43S 0ZX0% SYINRI-0[ 27 : - Vi — =
L | "ES0LLIL SOZL9E  [19-S¥0d0% VddIV13LIAGS | €9 _
V| 069LLLIL 0E 151V 90€ 71 M | 0Z0L9€ TNV AAT | 77 _ ;
J | og8lLLgL ZLE19Y IddN NIWILYVS [ 5% _ ) @
| f @Jﬂ L~
[ ] ~

U

:
\

\

SAMIRNN

o




B-annostinryhmat, Heavy-jarjestelma

Yleiskuvaus

HUOM! Suluissa olevat numerot ovat sivulla 16 olevan piirustuksen 461780 posi-
tionumeroita.

Annostinryhma koostuu asennuskiskosta (pos. 1) ja siihen kiinnitetyista yhdesta tai useam-
masta annostimesta (pos. 2). Asennuskisko jakaa voiteluaineen annostimille, jotka annoste-
levat saadetyt annokset voitelukohteille.

Rakenne

Annostin sisaltaa latausventtiilin (pos. 3), annostilan (pos. 4), annosmannan (pos. 5) ja jou-
sen (pos. 6). B6-annostin on varustettu annoksen saatéruuvilla (pos. 7).

Toiminta

B-annostin

Paineistuksen aikana linjan paine kohoaa ja annostimen latausventtiili siirtyy ylaasentoon.
Samanaikaisesti voiteluaine virtaa latausventtiilin ohi ja siirtaa annosmannan ylaasentoon.
Siirtyessaan ylaasentoon annosmanta tyontaa saadetyn annoksen annostilassa olevaa voite-
luainetta kohteelle.

Paineistuksen jalkeen linjan paine laskee ja latausventtiili siirtyy ala-asentoon ja sulkeutuu.
Jousi palauttaa annosmannan ala-asentoon ja samanaikaisesti voiteluaine virtaa annos-
mannan ylapuolelle annostilaan.

Linja voidaan paineistaa uudelleen, kun paine on laskenut linjasta ja annostimien annos-
mannat ovat palautuneet ala-asentoon.

Annostimien irrottaminen ja kiinnittaminen

Annostimet irrotetaan ja kiinnitetaan hylsyavaimella.

Varoitus Varmista, etta jarjestelma on paineeton annostimen vaihdon ajan.
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Saadot
B-6 annostimen saato:

1. Kierra annostimelta lahtevan voiteluputken liitin auki.
Kierra annostimen ylaosassa oleva lukitusmutteri auki.

Kierra annostimen ylaosassa oleva lukitusmutteri kiinni.

;R N

Kierra annostimelta lahtevan voiteluputken liitin kiinni.

Saada annos kiertamalla lukitusmutterin ylapuolella olevaa saatoruuvia.

HUOM! Saatoarvotaulukko piirustuksessa 461780

Tekninen erittely

Tekniset tiedot

Taulukko 1. Annostimien tekniset tiedot

Suure Arvo Yksikko Kuvaus
t -25 ... +80 °C Ympariston lampotila-alue
Pmax 150 bar Maksimi kayttopaine
[xkxs 15 x90x 15 mm B1-B5 annostimien mitat
17x110x 17 B6 annostimen mitat
Liitannat

Tulot, asennuskisko

e voiteluaine (1 kpl), runkoputkistotulo, putkitartunta @ 8 mm

Lahdot, annostin
e voiteluaine (1 kpl), voiteluputkildhto, lahtéliitin @ 4 mm tai @ 6 mm

12
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Merkinta

Taulukko 2. Annostimien merkinta

BX-xxx-Y-Z Lyhenne Kuvaus
B: B Voitelujarjestelmatyyppi, B
X: 1 Annostinkoko, koko 1
2 Annostinkoko, koko 2
3 Annostinkoko, koko 3
4 Annostinkoko, koko 4
5 Annostinkoko, koko 5
6 Annostinkoko, koko 6
XXX: R1/8 Annostimen kiinnitys asennuskiskoon R 1/8”
Y: ZN Annostimen materiaali,
Sinkitty ja keltapassivoitu teras
Z: 4 Voiteluainelahto, putkitartunta @ 4 mm
6 Voiteluainelahto, putkitartunta @ 6 mm
Esimerkki:
B2-R1/8-ZN-4
Voiteluainelahto, putkitartunta @ 4 mm
Annostimen materiaali, Sinkitty ja keltapassivoitu teras
Annostimen kiinnitys asennuskiskoon R 1/8”
Voitelujarjestelmatyyppi, B; Annostinkoko, koko 2
alkkF
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Taulukko 3. Annostimien koodit

Annostintyyppi Koodi

B1-R1/8-ZN-4 11391000
B2-R1/8-ZN-4 11391050
B3-R1/8-ZN-4 11391100
B4-R1/8-ZN-4 11391150
B5-R1/8-ZN-4 11391200
B6-R1/8-ZN-4 11391250
B1-R1/8-ZN-6 11391300
B2-R1/8-ZN-6 11391350
B3-R1/8-ZN-6 11391400
B4-R1/8-ZN-6 11391450
B5-R1/8-ZN-6 11391500
B6-R1/8-ZN-6 11391255

Taulukko 4. Asennuskiskojen merkinta

BPLD-XX-YY Lyhenne Kuvaus
BP: BP Asennuskisko, Base Plate
LD: LD Voitelujarjestelmatyyppi, LD
XX: 02 2-paikkainen asennuskisko
0202 4-paikkainen asennuskisko
2 paikkaa vastakkaisilla puolilla
0303 6-paikkainen asennuskisko
3 paikkaa vastakkaisilla puolilla
04 4-paikkainen asennuskisko
06 6-paikkainen asennuskisko
08 8-paikkainen asennuskisko
0808 16-paikkainen asennuskisko
8 paikkaa vastakkaisilla puolilla
YY: /N Asennuskiskon materiaali,
Sinkitty ja keltapassivoitu teras
S Asennuskiskon materiaali,

Haponkestava teras

14
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Esimerkki:

BPLD-04-ZN

Asennuskiskon koko, 4 annostinpaikkaa

Voitelujarjestelmatyyppi, LD

Asennuskisko, Base Plate

Voiteluainetulo, putkitartunta @ 8 mm

Taulukko 5. Asennuskiskojen koodit

Asennuskiskon tyyppi Koodi
BPLD-0202-ZN 11392310
BPLD-0303-ZN 11392320
BPLD-04-ZN 11392330
BPLD-06-ZN 11392340
BPLD-08-ZN 11392350
BPLD-0808-ZN 11392360
BPLD-02-S 11392400
BPLD-0303-5S 11392750
BPLD-04-S 11392500
BPLD-06-S 11392600
alCF
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Ohjauskeskus ST102 ja ST102P

Tekniset tiedot

Suure Arvo Yksikko Kuvaus
t -40...+480 °C Ympariston lampotila-alue
U 12 tai 24 VDC Kayttojannite
IP30 Suojausluokka ST102
IP66 Suojausluokka ST102P
m 140 g Paino, ST102
350 Paino, ST102P
[xkxs 26 x 60 x 160 mm ST102 ajastimen mitat
67 x80x170 ST102P ajastimen mitat
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Kuva 1. Ohjauskeskus ST102P ja ST102
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Ominaisuudet

Toiminto

Paineistusaika 1 - 10 min, valintakytkin SW 2

Voiteluvaliaika 5 - 120 min, valintakytkin SW 1

Valvonta/halytys Alarajahalytys/painehalytys

Muistitoiminnot Virtakatkosmuisti, muistipiiri keraa tiedot
jarjestelman toiminnasta, voidaan lukea lu-
kulaitteella SR102

Toiminta

Ohjauskeskuksessa ST102/ST102P on virtakatkos- ja toimintamuisti. Ohjauskeskus jatkaa
toimintaansa aina siita tilasta, johon se jai, kun virta katkaistiin.

ST102 nappainpaneelissa on kolme keltaista merkkivaloa, A, B ja P. Linjavalot A ja B seka
pumpun merkkivalo P kertovat kuinka voitelutapahtuma etenee.

Linjavalojen A ja B toiminta
Heavy yksilinjakaytossa linjavaloista on toiminnassa vain A.

Linjavalo A palaa aina kun jarjestelmaan on kytketty virta. Jos linjavalo A alkaa vilkkua on se
merkki painekytkinhalytyksesta. Painekytkin valvoo jarjestelman voitelupaineen nousua ja
laskua runkolinjassa.

Painekytkimen tulee sulkeutua (kuitata paineen nousu) paineistuksen aikana ja avautua voi-
teluvaliajalla (kuitata paineen lasku). Mikali painekytkin ei sulkeudu paineistuksen aikana ky-
seisen linjan merkkivalo A alkaa halyttaa vilkkuvalla valolla ja jarjestelman toiminta pysahtyy.
Sama painekytkinhalytys tapahtuu, mikali painekytkin on sulkeutuneena linjan paineistuksen
alkaessa.

Painekytkinhalytyksen voi kuitata painamalla ohjauskeskuksen kalvokytkimen painiketta, jol-
loin ohjauskeskuksen ohjelma jatkaa toimintaa.

Pumpun merkkivalon P toiminta

Merkkivalo P palaa aina kun pumppu paineistaa voitelujarjestelmaa. Jos merkkivalo P alkaa
vilkkua, on se merkki voiteluainesailion alarajakytkimen halytyksesta. Ajastin katkaisee jarjes-
telman toiminnan ja estaa pumppua pumppaamasta ilmaa putkistoon. Halytys poistuu kun
voiteluainesailio taytetaan.
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Ohjauskeskuksen ST102 kalvokytkimen toiminta

Painamalla ohjauskeskuksen ST102 kalvokytkinta, jarjestelma suorittaa ylimaaraisen voite-
lun heti asetetuista voiteluvaliajoista riippumatta.

Kalvokytkimesta painamalla voidaan kuitata halytykset jos niiden aiheuttaja on korjattu.

Jos ST102 kalvokytkimen painikkeesta painetaan paineistuksen aikana, ohjelma ymmartaa
ylimaaraisen painikkeen painalluksen normaalina kuittauksena oikeasta toiminnasta kysei-
sessa linjassa ja ohjelma jatkaa toimintaa eteenpain normaalisti.

Ohjauskeskuksen ST102P toiminta
Ohjauskeskuksessa ST102P linjavalo A ja merkkivalo P toimivat kuten ST102:ssa.

Mikali ohjauskeskus jaa halytystilaan kun virrat katkaistaan, ajastin voitelee halytyksessa ole-
van linjan kun virrat jalleen kytketaan. Nain on mahdollistettu halytystilasta toipuminen il-
man kuittausta.

Jarjestelman saatoasetukset
Ohjauskeskukselle tehtavat saatomuutokset tallentuvat vasta virtakatkoksen jalkeen. Muu-

tenkin suositellaan saatamaan ohjauskeskusta aina jannitteettomana.

Voiteluvaliaika (ST102 ohjauskeskuksen valintakytkin SW 1)

Voiteluvaliaika valitaan tiheimmin voitelua vaativien kohteiden mukaisesti.
Voitelujakso on aika, jolloin kaikki voitelukohteet on voideltu.

Voitelujakso = valiaika (SW1) + paineistusaika (SW 2).

Paineistusaika (ST102 ohjauskeskuksen valintakytkin SW 2)

Jarjestelman paineistusaika asetetaan vastaamaan vahintaan sita aikaa, joka tarvitaan
pumppauksessa paineen nostamiseksi koko jarjestelmassa painekytkimen kuittausarvoa
vastaavaksi paineeksi.
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Taulukko 6. Valintakytkimien numeroita vastaavat ajat

Valintakytkimen asen- |Valintakytkin SW 1 Valintakytkin SW 2
to/numero Voiteluvaliaika (min) Paineistusaika (min)
0 5 1
1 10 2
2 15 3
3 20 4
4 30 5
5 45 6
6 60 7
7 80 8
8 100 9
9 120 10
7
8
—9 10
] ABP
— 0o
— =
—13
11— le— ——14 15—
Kuva 2. ST102 ajastimen piirikortti
Taulukko 7. Piirikortin komponentit
Nro Merkitys Nro Merkitys
1 Nayttopaneeli 9 Ohjelmien valintakytkin, J4A
2 Kaapeli, 1,5 m 10 Johtosarjan pistoke
3 Led 11 Muistin lukulaitteen liitanta
4 SW1, voiteluvaliajan saato 12 Nayttopaneelin kaapelin liitanta
5 SW2, paineistusajan saato 13 J6, ylimaaraisen halytysvalon kytkenta
6 Ohjelmien valintakytkin, J4D 14 J5, ylimaaraisen painikkeen kytkenta
7 Ohjelmien valintakytkin, J4C 15 Painonappi
8 Ohjelmien valintakytkin, J4B

20
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Ohjelmien valintakytkimet (J4A-J4D)

Taulukko 8. Valintakytkin J4A

Ohjauskeskuksen ohjelman
valintakytkin

Merkitys kytkettyna

Merkitys kytkematta

J4A

Heavy, yksilinja-kaytto

Twinheavy, kaksilinja-kaytto

Ohjauskeskuksen valintakytkimista J4 B, J4 C ja J4 D vain yksi kerrallaan voi olla valittuna.

Taulukko 9. Valintakytkimet J4B, J4C ja J4D

Ohjauskeskuksen ohjelman | Merkitys kytkettyna

valintakytkin

J4B Sahkopumppu, kaksilinja-jarjestelma
Painetta pidetaan runkolinjassa koko asetetun paineistus-
ajan. Pumppu pysahtyy painekytkimen kuitatessa.

J4C Paineilmapumppu, yksilinja-jarjestelma
Pumppu paineistaa koko asetetun paineistusajan painekyt-
kimen tilasta valittamatta.

J4D Sahkopumppu, yksilinja jarjestelma.
Paineistus loppuu painekytkimen kuitatessa.

Ohjauskeskuksen saatoesimerkkeja

Heavy, yksilinjakaytto paineilmatoimisella pumpulla:
e J4 A seka J4 C kytkettyna, muut kytkematta.

¢ Voiteluvaliaika 15 min = SW 1 asento 2

e Paineistusaika 4 min = SW 2 asento 3

Esimerkin voitelujakso max 19 min.

alkF
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Jarjestelman kayttoonotto

Tayttolaite pumpulle

Astiapumppu

e soveltuu puolijuoksevien rasvojen tai oljyn pumppaamiseen
e tuotto n. 40 cm?/liike

e sopii 10 ja 20 kg:n astioille

PAINEEN PURKU T =30 /=
PYSTYASENNOSSA | ! AN

alkF
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Kayttoonotto
1. Kiinnita astiakansi pakkauksen ruuveilla astiaan.

Kiinnita astiapumppu kanteen.
Kiinnita tayttoletku astiapumppuun.
Tarkista, etta pumpun paineenpoistoventtiili on suljettu.

o R N

Poista ilma tayttéletkusta pumppaamalla rasva pumpulla letkuun (edellyttad pikaliittimen
sulun avaamisen esim. ruuvimeisselin avulla painaen).

o

Liita pikaliitin pumppuyksikon tayttosuotimeen.
7. Tayta sailio rauhallisin pumppausliikkein.

8. Irrota pikaliitin (muista suojatulpat).

Laitevaroitus Tayttoyhteen suodatin on puhdistettava saannollisesti ja tarvittaessa vaih-
dettava.

Voiteluainesailion taytto

Kytke tayttolaitteen pikaliitin pumppuyksikkoon. Pumppaa rasvaa, kunnes sailion varoventtiili
avautuu, talloin sailié on taynna. (Ennen varoventtiilin avautumista voi selvasti havaita
pumppausvastustuksen, joka edeltdd venttiilin avautumista).

Mikali sailion tayttaminen tuottaa vaikeuksia, on todennakoista, etta rasvan joukossa olleet
epapuhtaudet ovat tukkineet tayttonipan yhteydessa olevan suotimen. Irrota suodin avaa-

malla tayttonipan alla sijaitseva mutteri ja puhdista suodinverkko pesemalla. On suositelta-
vaa, etta suodin puhdistetaan vahintaan kerran vuodessa.

HUOM! Tayta sailio rauhallisin pumppausliikkein, ettei sailioon joutuisi ilmaa
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Pumppuyksikon 40PGAS ilmaus

Pumpussa oleva ilma aiheuttaa sen, ettei jarjestelman runkoputkistossa voiteluaineen paine
nouse riittavan korkeaksi.

Pumppu ilmataan seuraavasti:

1. irrota runkoputki pumpun lahtoliittimesta

2. kaynnista pumppu

3. anna pumpun toimia riittavan monta kertaa, jotta pumpusta tulee taysin ilmatonta voite-
luainetta

4. liita runkoputki pumppuun

Runkoputkisto
Putkistoa taytettaessa tai jalkikateen ilmattaessa menetellaan seuraavasti:

Asennuskiskojen sulkutulpat poistetaan. Pumppua kaytetaan niin kauan, etta sulkutulppien
aukoista tulee taysin ilmatonta voiteluainetta.

Asennuskiskojen tulpat kiinnitetaan, lahinna pumppua olevat ensiksi jne. Mikali voitelu-
ainesailiosta loppuu voiteluaine ilmauksen yhteydessa, suorita voiteluainesailion taytto.

Voiteluputket

Tayta voiteluputket ennen asennusta kasipuristimen avulla. Suorita myos tarvittaessa voite-
lukohteen esitaytto.

Puhtaus

Jarjestelmaa asennettaessa, saadettaessa tai huollettaessa on noudatettava ehdotonta puh-
tautta. Mikali on epailtavissa, etta runko- tai voiteluputkistoon on joutunut epapuhtauksia,
on putkiston kautta pumpattava, sulkutulppien tai liittimien ollessa irrotettuina, niin kauan
voiteluainetta, etta epapuhtaudet runkoputkistosta poistuvat. Jos putkistossa on runsaasti
epapuhtauksia, on suoritettava putkiston huuhtelu.
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Jarjestelman seuraaminen ja huolto

Epapuhtaudet voiteluaineessa voivat aiheuttaa kayttohairioita pumppuyksikossa, annosteli-
joissa tai vaurioita voitelukohteissa.

Epapuhtauksien jarjestelmaan paasyn estamiseksi on pumppuyksikossa suodin, joka on puh-
distettava puolivuosittain. Suotimen tukkoisuuden huomaa pidentyvasta tayttoajasta.

Puhdistuksen jalkeen on suodinpesa taytettava voiteluaineella ennen asennusta.

Voiteluputket annostelijoista voitelukohteisiin kulkevat osittain suojattomissa paikoissa, joissa
ne ovat alttiina vaurioille. On asiallista tarkistaa paivittain, etta voiteluputket ovat ehjat ja et-
ta voiteluaine tulee perille voitelukohteisiin.

Kun jarjestelma on ollut kaytossa jonkun viikon, on hyva tarkistaa kaikki voitelukohteet.

Tarvittaessa voidaan ajastimesta ST102 saatamalla joko pienentaa tai suurentaa voiteluvali-
aikaa. Saato voidaan suorittaa useiden viikkojen tai kuukausien aikana niin, etta lopuksi loy-
detaan voitelukohteille juuri oikea voiteluainemaara kulloistenkin olosuhteiden mukaan.

Komponenttien toimintakunnon toteaminen

Ohjauskeskus ST102

Kytke johtosarja ohjauskeskukseen. Kytke virta kytkentakaavion mukaisesti. Ohjauskeskuksen
paneelissa tulee aina, kun virta on kytkettyna, palaa tai vilkuttaa jompikumpi led-valo, A tai
P. Jos ohjauskeskuksen valoista mikaan ei pala, tarkista ajoneuvon sulake kytkentapaikasta.
Ohjauskeskuksen oma sulake on automaattinen ja se kytkee virran uudelleen sulakkeen
jaahdyttya. Vihrea led-valo ohjauskeskuksen kortilla ilmoittaa virrasta kortilla.

Pumppausyksikko 40PGAS

Irrota pumppua lahinna olevan runkoputken tulppa tai liitos, paina "Ylimaarainen voitelu”-
painiketta. Talldin pumpun tulisi suorittaa tydisku ja painaa pumpun iskutilavuuden (40 cm3)
suuruinen voiteluannos avatusta litoksesta.
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Magneettiventtiili 40PGAS

Tarkista, etta ohjauskeskukselle tulee sahkovirta. Paina "Ylimaarainen voitelu" -painiketta
tarkastaen purkautuuko paineilma saadetyn paineistusjakson paatyttya magneettiventtiilin
poistoreian kautta. Mikali paineilman purkautumista ei tapahdu, on magneettiventtiili vialli-
nen.

Jarjestelmaa voidaan kayttaa kasikaytolla, kaantamalla magneettiventtiilin kasikayttoruuvia
esim. ruuvimeisselin avulla puoli kierrosta myotapaivaan ja paineistuksen jalkeen takaisin.

Halytysjarjestelma, painekytkin

Halytyspainekytkin valvoo paineen nousun ja laskun runkoputkistossa. Jos nama toiminnot
eivat toteudu, suorittaa ajastin halytyksen.

Irrota runkoputkiston jokin paatetulppa. Paina "Ylimaarainen voitelu" -painiketta. Odota pai-
neistusaika. Talloin pitaisi ohjauskeskuksen linjavalon A vilkkua.

Kierra avattu liitos kiinni ja paina "Ylimaarainen voitelu” -painiketta ja tarkista, ettei linjavalo
A vilku paineistusajan jalkeen.

Halytysjarjestelma, sailion alarajakytkin

Irrota sailion alarajakytkimen johto ja yhdista se pumppuyksikon runkoon. Paina "Ylimaarai-
nen voitelu" -painiketta. Talloin pitaisi ohjauskeskuksen merkkivalon P vilkkua. Liita johto
paikalleen ja paina "Ylimaarainen voitelu” -painiketta ja tarkista, ettei merkkivalon P vilku.
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Voitelurasvan valinta

Perinteisesti laite- tai laakerinvalmistajat antavat voiteluainesuosituksen perustuen manu-
aalivoiteluun. Manuaalivoitelulle tyypillista on suuret kerta-annokset ja pitkat voiteluvalit,
jolloin voitelukyvyn ohella voitelurasvalle asetettavia vaatimuksia on myos pysyvyys voidelta-
vassa kohteessa.

Keskusvoitelulle taas on tyypillista pienet kerta-annokset lyhyilla voiteluvaleilla, voitelukoh-

dekohtaisesti annosteltuna. Talloin voitelurasvaksi valitaan valmistajan suosituksen mukai-

nen perusoljyn viskositeetti, lisaaineistus ja saennin varmistaen samalla voiteluaineen pum-
pattavuuden kayttolampotilassa seka riittavan paineenkeston.

Lyhyilla voiteluvaleilla syotetty voiteluaine poistaa myos erittain tehokkaasti epapuhtaudet
voideltavasta kohteesta. Uusi voiteluaine syrjayttaa kulutetun rasvan seka siihen keraanty-
neen kosteuden, lian ja kulumisjatteen.

Voitelurasva koostuu perusoljysta, saentimesta ja lisaaineista. Perusoljy, jota on valtaosa
rasvan koostumuksesta, maaraa rasvan voiteluominaisuudet. Perusoljy yhdessa saentimen
kanssa ratkaisevat voitelurasvan reologiset ominaisuudet. (Reologia = aineen juoksevuusop-
pi). Perusoljyn viskositeetti on l@mpédtilasta riippuva suure, jolla ilmaistaan nesteen juokse-
vuutta, mita pienempi viskositeetti arvo on, sen juoksevampaa perusoljy on.

Oikean voitelurasvan valinnalla ja voitelujarjestelman asetuksilla valtytaan myos puolijuokse-
van voitelurasvan valumiselta voitelukohteelta. SKF HEAVY voitelujarjestelmissa suositellaan
kaytettavaksi kesaisin NLGI 00 - 1 luokan ja talvisin NLGI 00 — O luokan voitelurasvoja. SKF
Twinheavy jarjestelmissa suositus on kesaisin max. NLGI 2 ja talvisin max. NLGI 1 luokan
voitelurasvat.

Voitelurasvan valinnassa tulisikin kiinnittaa huomiota perusoljyn viskositeettiin ja rasvan laa-
dukkuuteen NLGI luokituksen ohella.

HUOM! Varmista voiteluainevaatimukset ajoneuvon valmistajalta ja valitsemasi rasvan
voiteluominaisuudet voiteluaineen toimittajalta. Huomioi, etta voiteluaineen
valintaan vaikuttavat kayttokohteen lisaksi kayttolampotila-alue, pyorimisnope-
us ja ymparisto. Lisaa tietoa rasvojen pumpattavuudesta saat Oy SKF AB:sta.

Varoitukset

HUOM!  Kriittisten kohteiden voiteluhairiot pitaa korjata valittomasti, silla riittamaton
voitelu vaurioittaa nopeasti voideltavan koneen tai laitteen.

HUOM! Mikali toimintahairioita ei saada korjattua taman ohjeen perusteella, ota valit-
tomasti yhteys toimittajaan.
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Jarjestelman vianetsintataulukko

Toimintahairio

Mahdollinen aiheuttaja

Korjaustoiminta

Mikaan voitelukohde ei saa
voiteluainetta (merkkivalo P
vilkuttaa).

Voiteluaine loppunut

Lisaa voiteluainetta. Ks.
Voiteluainesailion taytto.

Mikaan voitelukohde ei saa
voiteluainetta (linjavalo A
vilkuttaa).

Jarjestelman runkoputkessa
vuoto

llmatyyny pumppuyksikossa.

llmatyyny runkoputkessa.

Ajastimessa, pumppuyksi-
kossa tai halytyspainekytki-
messa toimintahairio

Vaara voiteluaine.

Liian lyhyt paineistusaika

Paikallista ja korjaa vuoto.
Suorita pumppuyksikon il-
maus

Suorita runkoputkiston il-
maus

Ks. Komponenttien toimin-
ta- kunnon toteaminen

Ks. voitelurasvan valinta.

Ks. jarjestelmdn saato ase-
tukset.

Linjavalo A ei pala. (Kytket-
taessa virta tai painettaessa
“Ylimaarainen voitelu” -
painiketta).

Ajastin ei saa virtaa.

Ajastimen toiminnassa hairio

Tarkista sahkokytkenta ja
vaihda sulake.

Ks. Komponenttien toimin-
takunnon toteaminen

Kaikki voitelukohteet saavat
liilkaa/liian vahan voitelu-
ainetta.

Liian lyhyt/pitka voiteluvali-
aika.

Ks. Jarjestelman saato ase-
tukset

Yksi voitelukohde ei saa voi-
teluainetta.

Voiteluputkessa vuoto.

Annostelija viallinen.

Vaihda tai korjaa voitelu-
putki.

Vaihda annostelija.

Yksi voitelukohde saa lilkaa
voiteluainetta.

Vuotava annostelija.

Vaihda uusi annostelija.

alkF
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Yhteystiedot

Oy SKF Ab
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Huolto ja varaosat

Lansi-Suomen laani

1. AKV-Asennus Oy
Markku Piikkila
Huoltoauto, NURMO
0400 664 716

2. Asennuspalvelu J. Halttunen
Jonne Halttunen
Huoltoauto, TAMPERE ja JYVASKYLA
040777 7113

3. T:mi Lasse Lantta
Lasse Lantta
Huoltoauto, TAMPERE
0400 401 944

4. Asennustyo Jarmo Moilanen
Jarmo Moilanen
Huoltoauto, JYVASKYLA
0400 650 104

5. T:mi Teikari
Markku Teikari
Huoltoauto, LAHNAJARVI
0400 279 906

6. Lubesystems Valtonen Ky
Veijo Valtonen
Huoltoauto, JYVASKYLA
040 748 1898

7. Erikoisvoitelu Olli Yli-Hella Oy
Olli Yli-Helld
Huoltoauto, KEIKYA
0500 639 059

Oulun laani

8. Jarmo Haivala Oy
Jarmo Haivala
Huoltoauto, YLIVIESKA
0400 767 097

9. Steelpond Oy
Mika lkonen
Huoltoauto, OULU
0400 688 042

10. T:mi Erkki Karhu
Erkki Karhu
Huoltoauto, MIESLAHTI
0400 284 395

Lapin laani

11. T:mi Ari Alanne
Ari Alanne
Huoltoauto, LUUSUA
0400396 013

[ta-Suomen laani

12.

13.

14.

15.

16.

JP Huoltopalvelu Oy
Juha Pippuri
MIKKELI

0440 464 682

Kuljetus Kilpia Oy
Marko Kilpia
LAPPEENRANTA
0400 654 771

Kuopion Konesepat
Jari Vitsala

KUOPIO

0400 159 925

Truck Service

Sakari Sirkkunen
Huoltoauto, TAAVETTI
0400 555 997

T:mi Erataito Tero Toivonen
Tero Toivonen

Huoltoauto, JUUKA

050 594 4053

Etela-Suomen laani

17

18.

19.

20.

21.

22.

. T:mi Jari Auvinen

Jari Auvinen
Huoltoauto, KAUSALA
0400 482 027

AKV-Laite Oy

Eino Viitanen
Huoltoauto, ROYKKA
0400 443 000

Jukka Havumaki Ky
Jukka Havumaki
Huoltoauto, VIITAILA
0440 494 435

Mipico Oy

Mika Inkilainen
Huoltoauto, PORVOO
040 702 5889

Tekrovi

Harri Ulkuniemi
Huoltoauto, ASKOLA
0400 713 135

T:mi Antti Kakela
Antti Kakela
Huoltoauto, KOUVOLA
040 564 9858

taloudellisista menetyksista, suorista tai epasuorista eika myoskaan muista seurauksista, jotka mahdollisesti ovat syntyneet kayttamalla taman julkaisun tietoja.





