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Turvallisuusohjeet 

Käyttö 

SKF ajoneuvokeskusvoitelulaitteet ja -järjestelmät on suunniteltu ja valmistettu käytettäväksi 
ajoneuvojen tai koneiden keskitettyyn ja automaattiseen voiteluun. Muu käyttötarkoitus on 
kielletty. 

Pumput 

Keskusvoitelujärjestelmissä pumppujen käyttövoimina käytetään paineilmaa sekä sähköä 
12V tai 24V DC. Pumpun käyttövoima on kytkettävä pois pumppuun tai järjestelmään koh-
distuvan huoltotoimenpiteen ajaksi. 

Putkisto, letkut sekä liittimet 

Putkiston avaaminen on sallittu vain paineettomana. Myös pumpun käyttövoima on kytket-
tävä pois ennen avaamista. 

Jouset 

Pumpun rasvasäiliöissä on saattomännän jousi, joten säiliö on avattava varovasti. 
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SKF Minilube järjestelmän yleiskuvaus 

Yleistä keskusvoitelusta 

Keskusvoitelujärjestelmä lisää kaluston käytettävyyttä ja käyttövarmuutta. Oikea voitelu eh-
käisee vaurioiden syntymistä ja riittämättömän voitelun aiheuttamia seisokkeja. Laitteiden ja 
koneiden toimintaikä pidentyy samalla kun energian kulutus ja käytettävän voiteluaineen 
määrä vähenee. Keskusvoitelujärjestelmän ansiosta saavutetaan optimaalinen voitelutulos ja 
ympäristöön kohdistuva rasitus minimoituu. Kaikesta tästä seuraa säästöjä. Keskusvoitelu-
järjestelmä vähentää myös onnettomuuksien mahdollisuutta, koska koneita ja laitteita ei tar-
vitse voidella käsin niiden käynnin aikana. 

SKF Minilube keskusvoitelujärjestelmä 

SKF Minilube järjestelmä on 1-linjainen keskusvoitelujärjestelmä, jossa voiteluaine pumpa-
taan putkiston kautta annostimille. Annostimet syöttävät määritellyt annokset voitelukohteil-
le. 

Järjestelmän toimintaa ohjataan ja valvotaan ohjausyksiköllä. Ohjausyksikkö ohjaa järjestel-
mää asetetun käynnistymisväliajan mukaan sekä valvoo järjestelmän paineistusta. Mikäli 
paine ei asetetussa maksimipaineistusajassa kohoa säädettyyn arvoon, yksikkö ilmoittaa häi-
riöstä. 
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Järjestelmäkaavio SKF Minilube järjestelmä 

 

 
1. Ohjauskeskus ST102 
2. Virransyöttö 12/24V 
3. Pumppuyksikkö Minilube-170-ST102 12V tai 24V 
4. Runkoputki tai -letku 
5. Voiteluputki tai -letku 
6. Asennuskisko 
7. B-annostin 
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Pumppausyksikkö SKF Minilube 

Yleiskuvaus 

Pumppausyksikön tehtävänä on pumpata voiteluaine keskusvoitelujärjestelmään. 

Rakenne 

Pumppausyksikkö koostuu runko-osasta ja voiteluainesäiliöstä. 

Runko-osa sisältää pumppuelementin, sähkömoottorin, linjaventtiilin, ylipaineventtiilin ja 
lämmityselementin. Pumppausyksikköä ohjataan ohjauskortin avulla. Pumppausyksikkö on 
varustettu linjakohtaisella painekytkimellä. Pumppausyksikköä ohjataan ST102 ohjauskes-
kuksella. 

Pumpun säiliö on varustettu saattomännällä ja pinnanilmaisimella. Voiteluainesäiliön täyt-
töyhde on varustettu suodattimella ja varoventtiilillä. Pumppu voidaan asentaa pysty- tai 
vaaka-asentoon. 

Pumppausyksikkö on varustettu kiinnitysjalalla. 

Toiminta 

Paineistuksen alkaessa ohjaus käynnistää pumpun ja avaa linjaventtiilin. Pumppu pysähtyy, 
kun painekytkin sulkeutuu ja käynnistyy uudelleen, kun painekytkin avautuu. Asetetun pai-
neistusajan jälkeen ohjaus pysäyttää pumpun ja paine purkautuu linjasta voiteluainesäiliöön. 

Jos voiteluaineen pinta laskee pumppauksen aikana hälytysrajalle, painekytkin antaa häly-
tystiedon ohjaukselle ja pumppaus keskeytyy. Hälytys poistuu, kun voiteluainesäiliö täytetään 
ja hälytys kuitataan. 
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Tekniset tiedot 

 

 Minilube-170 

Tuotto 12/24 V 6,5/13 g/min  
Säiliö 1,7 l 
Max. paine 250 bar  
Käyttölämpötila-alue - 30 C … +70 C  
Voitelulinjaliitäntä R 1/4” 
Käytettävä voiteluaine NLGI 1 asti 
Käyttöjännite 12/24 VDC 
Tehon kulutus 150 W 
Suojausluokka IP65 
Paino, (täysi säiliö) 11 kg 
Korkeus 327 mm 
Leveys 273 mm 
Syvyys 184 mm 

 

Varaosat 

Kts. Minilube-170-ST102 -pumppausyksikön varaosat (piirustukset 361348). 
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Pumppausyksikön voiteluainesäiliön täyttö 

Pumppausyksikön voiteluainesäiliö täytetään suodattimella varustetun täyttöyhteen kautta. 
Pumppu tulisi täyttää ennen kuin säiliö on täysin tyhjä. 

Täyttölaitteen käyttö (SKF koodi 11600350) 
1. Varmista pumppausyksikön ympäristön puhtaus. Epäpuhtaudet järjestelmässä estävät 

sen häiriöttömän toiminnan sekä aiheuttavat vahinkoa päästessään voitelukohteelle. 
2. Poista voiteluaineastian (1) oma kansi ja paina saattolevy (2) tiiviisti astiaan voiteluai-

neen pinnalle. Saattolevyä ei käytetä juoksevilla voiteluaineilla, joiden pinnalla saattolevy 
ei pysy. 

3. Aseta astiakansi (3) voiteluaineastian päälle. Kiinnitä astiakansi siipiruuveilla (4) voitelu-
aineastiaan. 

4. Aseta pumppu (5) astiakannen läpi saattolevyn keskiyhteeseen (6). 
5. Kiinnitä voiteluaineletku (7) täyttöpumppuun. 
6. Täytä voiteluaineletku käsin pumppaamalla. 
7. Kiinnitä pikaliitin (8) voiteluaineletkuun. 
8. Kiinnitä pikaliitin pumppausyksikön täyttöyhteeseen (9). 
9. Täytä pumppausyksikön voiteluainesäiliö rauhallisesti käsin pumppaamalla. 
10. Ylitäytön ehkäisemiseksi pumppausyksikkö on varustettu varoventtiilillä (10).  
11. Käännä pumpun kahva (11) pystyasentoon, jolloin paine purkautuu voiteluaineastiaan. 
12. Irroita pikaliitin pumppausyksikön täyttöyhteestä. 
13. Kiinnitä pumppausyksikön täyttöyhteen suojahattu (12). 
14. Kiinnitä täyttölaitteen pikaliittimen suojahattu (13). 
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Laitevaroitus Täyttöyhteen suodatin (14) on puhdistettava säännöllisesti ja tarvittaessa 
vaihdettava. 

 

HUOM! Minilube pumppua ei suositella täytettäväksi paineilmatoimisella täytölait-
teella! 
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B-annostinryhmät 

Yleiskuvaus 

 

HUOM! Suluissa olevat numerot ovat sivulla 14 olevan piirustuksen 461780 posi-
tionumeroita. 

 

Annostinryhmä koostuu asennuskiskosta (pos. 1) ja siihen kiinnitetyistä yhdestä tai useam-
masta annostimesta (pos. 2). Asennuskisko jakaa voiteluaineen annostimille, jotka annoste-
levat säädetyt annokset voitelukohteille. 

Rakenne 

Annostin sisältää latausventtiilin (pos. 3), annostilan (pos. 4), annosmännän (pos. 5) ja jou-
sen (pos. 6). B6-annostin on varustettu annoksen säätöruuvilla (pos. 7). 

Toiminta 

B-annostin 

Paineistuksen aikana linjan paine kohoaa ja annostimen latausventtiili siirtyy yläasentoon. 
Samanaikaisesti voiteluaine virtaa latausventtiilin ohi ja siirtää annosmännän yläasentoon. 
Siirtyessään yläasentoon annosmäntä työntää säädetyn annoksen annostilassa olevaa voite-
luainetta kohteelle. 

Paineistuksen jälkeen linjan paine laskee ja latausventtiili siirtyy ala-asentoon ja sulkeutuu. 
Jousi palauttaa annosmännän ala-asentoon ja samanaikaisesti voiteluaine virtaa annos-
männän yläpuolelle annostilaan. 

Linja voidaan paineistaa uudelleen, kun paine on laskenut linjasta ja annostimien annos-
männät ovat palautuneet ala-asentoon. 

Annostimien irrottaminen ja kiinnittäminen 

Annostimet irrotetaan ja kiinnitetään hylsyavaimella. 

 

Varoitus Varmista, että järjestelmä on paineeton annostimen vaihdon ajan. 
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Säädöt 

B-6 annostimen säätö: 
1. Kierrä annostimelta lähtevän voiteluputken liitin auki. 
2. Kierrä annostimen yläosassa oleva lukitusmutteri auki. 
3. Säädä annos kiertämällä lukitusmutterin yläpuolella olevaa säätöruuvia. 
4. Kierrä annostimen yläosassa oleva lukitusmutteri kiinni. 
5. Kierrä annostimelta lähtevän voiteluputken liitin kiinni. 

 

HUOM! Säätöarvotaulukko piirustuksessa 461780 

Tekninen erittely 

Tekniset tiedot 

Taulukko 1. Annostimien tekniset tiedot 

Suure Arvo Yksikkö Kuvaus 

t -25 … +80 °C Ympäristön lämpötila-alue 
pmax 150 bar Maksimi käyttöpaine 
l x k x s 15 x 90 x 15 

17 x 110 x 17 
mm B1-B5 annostimien mitat 

B6 annostimen mitat 

Liitännät 

Tulot, asennuskisko 
• voiteluaine (1 kpl), runkoputkistotulo, putkitartunta Ø 8 mm 

Lähdöt, annostin 
• voiteluaine (1 kpl), voiteluputkilähtö, lähtöliitin Ø 4 mm tai Ø 6 mm 
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Merkintä 

Taulukko 2. Annostimien merkintä 

BX-xxx-Y-Z Lyhenne Kuvaus 

B: B Voitelujärjestelmätyyppi, B 
X: 1 Annostinkoko, koko 1 
 2 Annostinkoko, koko 2 
 3 Annostinkoko, koko 3 
 4 Annostinkoko, koko 4 
 5 Annostinkoko, koko 5 
 6 Annostinkoko, koko 6 
xxx: R1/8 Annostimen kiinnitys asennuskiskoon R 1/8” 
Y: ZN Annostimen materiaali, 

Sinkitty ja keltapassivoitu teräs 
Z: 4 Voiteluainelähtö, putkitartunta Ø 4 mm 
 6 Voiteluainelähtö, putkitartunta Ø 6 mm 

 

Esimerkki: 
 B2-R1/8-ZN-4 

Annostimen kiinnitys asennuskiskoon R 1/8”

Annostimen materiaali, Sinkitty ja keltapassivoitu teräs 

Voiteluainelähtö, putkitartunta Ø 4 mm

Voitelujärjestelmätyyppi, B; Annostinkoko, koko 2
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Taulukko 3. Annostimien koodit 

Annostintyyppi Koodi 

B1-R1/8-ZN-4 11391000 
B2-R1/8-ZN-4 11391050 
B3-R1/8-ZN-4 11391100 
B4-R1/8-ZN-4 11391150 
B5-R1/8-ZN-4 11391200 
B6-R1/8-ZN-4 11391250 
B1-R1/8-ZN-6 11391300 
B2-R1/8-ZN-6 11391350 
B3-R1/8-ZN-6 11391400 
B4-R1/8-ZN-6 11391450 
B5-R1/8-ZN-6 11391500 
B6-R1/8-ZN-6 11391255 

 

Taulukko 4. Asennuskiskojen merkintä 

BPLD-XX-YY Lyhenne Kuvaus 

BP: BP Asennuskisko, Base Plate 
LD: LD Voitelujärjestelmätyyppi, LD 
XX: 02 2-paikkainen asennuskisko 
 0202 4-paikkainen asennuskisko 

2 paikkaa vastakkaisilla puolilla 
 0303 6-paikkainen asennuskisko 

3 paikkaa vastakkaisilla puolilla 
 04 4-paikkainen asennuskisko 
 06 6-paikkainen asennuskisko 
 08 8-paikkainen asennuskisko 
 0808 16-paikkainen asennuskisko 

8 paikkaa vastakkaisilla puolilla 
YY: ZN Asennuskiskon materiaali, 

Sinkitty ja keltapassivoitu teräs 
 S Asennuskiskon materiaali, 

Haponkestävä teräs 
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Esimerkki: 
 BPLD-04-ZN 

Asennuskisko, Base Plate

Voitelujärjestelmätyyppi, LD

Asennuskiskon koko, 4 annostinpaikkaa

Asennuskiskon materiaali, sinkitty ja keltapassivoitu teräs 

Voiteluainetulo, putkitartunta Ø 8 mm  
 

Taulukko 5. Asennuskiskojen koodit 

Asennuskiskon tyyppi Koodi 

BPLD-0202-ZN 11392310 
BPLD-0303-ZN 11392320 
BPLD-04-ZN 11392330 
BPLD-06-ZN 11392340 
BPLD-08-ZN 11392350 
BPLD-0808-ZN 11392360 
BPLD-02-S 11392400 
BPLD-0303-S 11392750 
BPLD-04-S 11392500 
BPLD-06-S 11392600 
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Ohjauskeskus ST102 

Tekniset tiedot 

 

Suure Arvo Yksikkö Kuvaus 

t -40…+80 °C Ympäristön lämpötila-alue 
U 12 tai 24 VDC Käyttöjännite 
 IP30  Suojausluokka ST102 
m 140 g Paino, ST102 
l x k x s 26 x 60 x 160 mm ST102 ajastimen mitat 

 

 

 
Kuva 1. Ohjauskeskus ST102 
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Ominaisuudet 

 

Toiminto  

Paineistusaika 1 - 10 min, valintakytkin SW 2 
Voiteluväliaika 5 - 120 min, valintakytkin SW 1 
Valvonta/hälytys Alarajahälytys/painehälytys 
Muistitoiminnot Virtakatkosmuisti, muistipiiri kerää tiedot 

järjestelmän toiminnasta, voidaan lukea lu-
kulaitteella SR102 

 

Toiminta 

Ohjauskeskuksessa ST102/ST102P on virtakatkos- ja toimintamuisti. Ohjauskeskus jatkaa 
toimintaansa aina siitä tilasta, johon se jäi, kun virta katkaistiin.  

ST102 näppäinpaneelissa on kolme keltaista merkkivaloa, A, B ja P. Linjavalot A ja B sekä 
pumpun merkkivalo P kertovat kuinka voitelutapahtuma etenee. 

Linjavalojen A ja B toiminta 

 

HUOM! Heavy yksilinjakäytössä linjavaloista on toiminnassa vain A. 

 

Linjavalo A palaa aina kun järjestelmään on kytketty virta. Jos linjavalo A alkaa vilkkua on se 
merkki painekytkinhälytyksestä. Painekytkin valvoo järjestelmän voitelupaineen nousua ja 
laskua runkolinjassa. 

Painekytkimen tulee sulkeutua (kuitata paineen nousu) paineistuksen aikana ja avautua voi-
teluväliajalla (kuitata paineen lasku). Mikäli painekytkin ei sulkeudu paineistuksen aikana ky-
seisen linjan merkkivalo A alkaa hälyttää vilkkuvalla valolla ja järjestelmän toiminta pysähtyy. 
Sama painekytkinhälytys tapahtuu, mikäli painekytkin on sulkeutuneena linjan paineistuksen 
alkaessa. 

Painekytkinhälytyksen voi kuitata painamalla ohjauskeskuksen kalvokytkimen painiketta, jol-
loin ohjauskeskuksen ohjelma jatkaa toimintaa. 
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Pumpun merkkivalon P toiminta 

Merkkivalo P palaa aina kun pumppu paineistaa voitelujärjestelmää. Jos merkkivalo P alkaa 
vilkkua, on se merkki voiteluainesäiliön alarajakytkimen hälytyksestä. Ajastin katkaisee järjes-
telmän toiminnan ja estää pumppua pumppaamasta ilmaa putkistoon. Hälytys poistuu kun 
voiteluainesäiliö täytetään. 

Ohjauskeskuksen ST102 kalvokytkimen toiminta 

Painamalla ohjauskeskuksen ST102 kalvokytkintä, järjestelmä suorittaa ylimääräisen voite-
lun heti asetetuista voiteluväliajoista riippumatta. 

Kalvokytkimestä painamalla voidaan kuitata hälytykset jos niiden aiheuttaja on korjattu. 

Jos ST102 kalvokytkimen painikkeesta painetaan paineistuksen aikana, ohjelma ymmärtää 
ylimääräisen painikkeen painalluksen normaalina kuittauksena oikeasta toiminnasta kysei-
sessä linjassa ja ohjelma jatkaa toimintaa eteenpäin normaalisti. 

Järjestelmän säätöasetukset 

Ohjauskeskukselle tehtävät säätömuutokset tallentuvat vasta virtakatkoksen jälkeen. Muu-
tenkin suositellaan säätämään ohjauskeskusta aina jännitteettömänä. 

Voiteluväliaika (ST102 ohjauskeskuksen valintakytkin SW 1) 

Voiteluväliaika valitaan tiheimmin voitelua vaativien kohteiden mukaisesti. 

Voitelujakso on aika, jolloin kaikki voitelukohteet on voideltu. 

Voitelujakso = väliaika (SW1) + paineistusaika (SW 2). 

Paineistusaika (ST102 ohjauskeskuksen valintakytkin SW 2) 

Järjestelmän paineistusaika asetetaan vastaamaan vähintään sitä aikaa, joka tarvitaan 
pumppauksessa paineen nostamiseksi koko järjestelmässä painekytkimen kuittausarvoa 
vastaavaksi paineeksi. 
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Taulukko 6. Valintakytkimien numeroita vastaavat ajat 

Valintakytkimen asen-
to/numero 

Valintakytkin SW 1 
Voiteluväliaika (min) 

Valintakytkin SW 2 
Paineistusaika (min) 

0 5 1 
1 10 2 
2 15 3 
3 20 4 
4 30 5 
5 45 6 
6 60 7 
7 80 8 
8 100 9 
9 120 10 

 
Kuva 2. ST102 ajastimen piirikortti 

Taulukko 7. Piirikortin komponentit 

Nro Merkitys Nro Merkitys 

1 Näyttöpaneeli 9 Ohjelmien valintakytkin, J4A 
2 Kaapeli, 1,5 m 10 Johtosarjan pistoke 
3 Led 11 Muistin lukulaitteen liitäntä 
4 SW1, voiteluväliajan säätö 12 Näyttöpaneelin kaapelin liitäntä 
5 SW2, paineistusajan säätö 13 J6, ylimääräisen hälytysvalon kytkentä 
6 Ohjelmien valintakytkin, J4D 14 J5, ylimääräisen painikkeen kytkentä 
7 Ohjelmien valintakytkin, J4C 15 Painonappi 
8 Ohjelmien valintakytkin, J4B   
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Ohjelmien valintakytkimet (J4A-J4D) 

 

Taulukko 8. Valintakytkin J4A 

Ohjauskeskuksen ohjelman 
valintakytkin 

Merkitys kytkettynä Merkitys kytkemättä 

J4A Heavy, yksilinja-käyttö Twinheavy, kaksilinja-käyttö 

 

Ohjauskeskuksen valintakytkimistä J4 B, J4 C ja J4 D vain yksi kerrallaan voi olla valittuna. 

 

Taulukko 9. Valintakytkimet J4B, J4C ja J4D 

Ohjauskeskuksen ohjelman 
valintakytkin 

Merkitys kytkettynä 

J4B Sähköpumppu, kaksilinja-järjestelmä 
Painetta pidetään runkolinjassa koko asetetun paineistus-
ajan. Pumppu pysähtyy painekytkimen kuitatessa. 

J4C Paineilmapumppu, yksilinja-järjestelmä 
Pumppu paineistaa koko asetetun paineistusajan painekyt-
kimen tilasta välittämättä. 

J4D Sähköpumppu, yksilinja järjestelmä. 
Paineistus loppuu painekytkimen kuitatessa. 

 

Ohjauskeskuksen säätöesimerkkejä 

Heavy, yksilinjakäyttö sähkötoimisella pumpulla: 
• J4 A sekä J4 D kytkettynä, muut kytkemättä. 
• Voiteluväliaika 15 min = SW 1 asento 2 
• Paineistusaika 4 min = SW 2 asento 3 

Esimerkin voitelujakso max 19 min. 
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SKF Minilube-järjestelmän seuranta 

Yleistä 

Järjestelmän virheetön toiminta edellyttää järjestelmän säännöllistä seurantaa. 

Määräaikaistarkastukset 

Päivittäiset tarkastukset 
• ohjausyksikön häiriötön toiminta 

Kuukausittaiset tarkastukset 
• putkiston tarkastus paikoissa, joissa se on alttiina ulkopuolisille vaurioille 

Vuosittaiset tarkastukset (tarvittaessa useammin) 
• täyttösuotimen puhdistus  

Annostimien toiminnan tarkastus 

Noin kuukauden kuluttua järjestelmän käyttöönotosta suoritetaan ensimmäinen annostimi-
en toiminnan tarkastus ja sen jälkeen voitelukohteen olosuhteiden mukaan, kuitenkin vähin-
tään 6 kk:n välein. Tarkastuksen yhteydessä tarkkaillaan mahdollista yli- tai alivoitelua ja 
tarvittaessa säädetään annostimia. 

B-annostimet 

Tarkastuksen vaiheet 
1. Irrota voiteluputket ja -letkut voitelukohteilta. 
2. Paineista linja.  
3. Tarkista voiteluaineen tulo voiteluputkista ja -letkuista. 
4. Kiinnitä voiteluputket ja –letkut voitelukohteille. 

Jos voiteluputkista tai -letkuista ei tule voiteluainetta, kts. Minilube / Vianetsintä. 
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Voitelurasvan valinta 

Perinteisesti laite- tai laakerinvalmistajat antavat voiteluainesuosituksen perustuen manu-
aalivoiteluun. Manuaalivoitelulle tyypillistä on suuret kerta-annokset ja pitkät voiteluvälit, 
jolloin voitelukyvyn ohella voitelurasvalle asetettavia vaatimuksia on myös pysyvyys voidelta-
vassa kohteessa. 

Keskusvoitelulle taas on tyypillistä pienet kerta-annokset lyhyillä voiteluväleillä, voitelukohde 
kohtaisesti annosteltuna. Tällöin voitelurasvaksi valitaan valmistajan suosituksen mukainen 
perusöljyn viskositeetti, lisäaineistus ja saennin varmistaen samalla voiteluaineen pumpatta-
vuuden käyttölämpötilassa sekä riittävän paineenkeston. 

Lyhyillä voiteluväleillä syötetty voiteluaine poistaa myös erittäin tehokkaasti epäpuhtaudet 
voideltavasta kohteesta. Uusi voiteluaine syrjäyttää kulutetun rasvan sekä siihen keräänty-
neen kosteuden, lian ja kulumisjätteen. 

Voitelurasva koostuu perusöljystä, saentimesta ja lisäaineista. Perusöljy, jota on valtaosa 
rasvan koostumuksesta, määrää rasvan voiteluominaisuudet. Perusöljy yhdessä saentimen 
kanssa ratkaisevat voitelurasvan reologiset ominaisuudet. (Reologia = aineen juoksevuusop-
pi). Perusöljyn viskositeetti on lämpötilasta riippuva suure, jolla ilmaistaan nesteen juokse-
vuutta, mitä pienempi viskositeetti arvo on, sen juoksevampaa perusöljy on. 

Oikean voitelurasvan valinnalla ja voitelujärjestelmän asetuksilla vältytään myös puolijuokse-
van voitelurasvan valumiselta voitelukohteelta. SKF HEAVY voitelujärjestelmissä suositellaan 
käytettäväksi kesäisin NLGI 00 - 1 luokan ja talvisin NLGI 00 – 0 luokan voitelurasvoja. 

Voitelurasvan valinnassa tulisikin kiinnittää huomiota perusöljyn viskositeettiin ja rasvan laa-
dukkuuteen NLGI luokituksen ohella. 

 

HUOM! Varmista voiteluainevaatimukset ajoneuvon valmistajalta ja valitsemasi rasvan 
voiteluominaisuudet voiteluaineen toimittajalta. Huomioi, että voiteluaineen 
valintaan vaikuttavat käyttökohteen lisäksi käyttölämpötila-alue, pyörimisnope-
us ja ympäristö. Lisää tietoa rasvojen pumpattavuudesta saat Oy SKF Ab:sta. 
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SKF Minilube-järjestelmän vianetsintä 

Järjestelmän vikatilanteet 

Ohjausyksikkö ei toimi 

Toimintahäiriön kuvaus Toimintahäiriön syy Korjaustoimenpide 

Linjavalo A ei pala. (Kyt-
kettäessä virta tai painet-
taessa "Ylimääräinen voi-
telu" -painiketta) 

Pumppuyksiköllä ei syöttöjän-
nitettä. 

Tarkista jännitteen syöttö. 

Ohjausyksikkö hälyttää 

Toimintahäiriön kuvaus Toimintahäiriön syy Korjaustoimenpide 

Mikään voitelukohde ei 
saa voiteluainetta (linja-
valo A vilkuttaa) 

Voiteluaine on loppunut 
 
Runkoputkisto vuotaa 
 
Pumppuyksikössä tai runko-
putkistossa on ilmaa. 
 
Väärä voiteluaine 
 
Minilube-
pumppauskeskuksessa toi-
mintahäiriö 

Täytä voiteluainesäiliö.  
 
Paikallista ja korjaa vaurio. 
 
Ilmaa pumppuyksikkö tai 
runkoputkisto. 
 
Kts voitelurasvan valinta  
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Kaikki voitelukohde saavat liian vähän tai liian paljon voiteluainetta 

Toimintahäiriön kuvaus Toimintahäiriön syy Korjaustoimenpide 

Kaikki voitelukohteet saavat 
liian vähän voiteluainetta 

Ajastimen voitelujakso on 
säädetty liian pitkäksi 

Säädä voitelujakso lyhy-
emmäksi 

Kaikki voitelukohteet saavat 
liian paljon voiteluainetta 

Ajastimen voitelujakso on 
säädetty liian lyhyeksi 

Säädä voitelujakso pitem-
mäksi 

Voitelukohde saa liian vähän tai ei lainkaan voiteluainetta 

Toimintahäiriön kuvaus Toimintahäiriön syy Korjaustoimenpide 

Annostin ei toimi Voitelukohde on tukkeutunut 
 
Voiteluputki tai –letku on 
tukkeutunut 
 
Annostin on vaurioitunut 

Puhdista voitelukohde 
 
Puhdista tai vaihda voite-
luputki tai –letku 
 
Vaihda annostin 

Vuotorasvaa voiteluputkiston 
alueella. 

Voiteluputkisto on vaurioitu-
nut annostimen ja voitelu-
kohteen välillä. 

Tarkista ja korjaa vaurioi-
tunut voiteluputkisto 

Voitelukohde saa liikaa voiteluainetta 

Toimintahäiriön kuvaus Toimintahäiriön syy Korjaustoimenpide 

Huomattavan suuri vuoto-
rasvan määrä voitelukohteel-
la 

Annostin on vaurioitunut Vaihda annostin 
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Varoitukset 

 

HUOM! Kriittisten kohteiden voiteluhäiriöt pitää korjata välittömästi, sillä riittämätön 
voitelu vaurioittaa nopeasti voideltavan koneen tai laitteen. 

 

HUOM! Mikäli toimintahäiriöitä ei saada korjattua tämän ohjeen perusteella, ota välit-
tömästi yhteys toimittajaan. 
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Itä-Suomen lääni

13. Kuljetus Kilpiä Oy

Marko Kilpiä

LAPPEENRANTA

0400 654 771

14. Kuopion Konesepät

Jari Vitsala

KUOPIO

0400 159 925

15. Truck Service

Sakari Sirkkunen

Huoltoauto, TAAVETTI

0400 555 997

16. T:mi Erätaito Tero Toivonen

Tero Toivonen

Huoltoauto, JUUKA

050 594 4053

Etelä-Suomen lääni

17 . T:mi Jari Auvinen

Jari Auvinen

Huoltoauto, KAUSALA

0400 482 027

18. AKV-Laite Oy

Eino Viitanen

Huoltoauto, RÖYKKÄ

0400 443 000

19. Jukka Havumäki Ky

Jukka Havumäki

Huoltoauto, VIITAILA

0440 494 435

20. Mipico Oy

Mika Inkiläinen

Huoltoauto,  PORVOO

040 702 5889

21. Tekrovi

Harri Ulkuniemi

Huoltoauto, ASKOLA

0400 713 135

22. T:mi Antti Käkelä

Antti Käkelä

Huoltoauto, KOUVOLA

040 564 9858

12. JP Huoltopalvelu Oy

Juha Pippuri

MIKKELI

0440 464 682

Huolto ja varaosat

Länsi-Suomen lääni

1. AKV-Asennus Oy

Markku Piikkilä

Huoltoauto, NURMO

0400 664 716

2. Asennuspalvelu J. Halttunen

Jonne Halttunen

Huoltoauto, TAMPERE ja JYVÄSKYLÄ

040 777 7113

3. T:mi Lasse Lantta

Lasse Lantta

Huoltoauto, TAMPERE

0400 401 944

4. Asennustyö Jarmo Moilanen

Jarmo Moilanen

Huoltoauto, JYVÄSKYLÄ

0400 650 104

5. T:mi Teikari

Markku Teikari

Huoltoauto, LAHNAJÄRVI

0400 279 906

6. Lubesystems Valtonen Ky

Veijo Valtonen

Huoltoauto, JYVÄSKYLÄ

040 748 1898

7. Erikoisvoitelu Olli Yli-Hellä Oy

Olli Yli-Hellä

Huoltoauto, KEIKYÄ

0500 639 059

Oulun lääni

8. Jarmo Häivälä Oy

Jarmo Häivälä

Huoltoauto, YLIVIESKA

0400 767 097

9. Steelpond Oy

Mika Ikonen

Huoltoauto, OULU

0400 688 042

10. T:mi Erkki Karhu

Erkki Karhu

Huoltoauto, MIESLAHTI

0400 284 395

Lapin lääni

11. T:mi Ari Alanne

Ari Alanne

Huoltoauto, LUUSUA

0400 396 013

22

2,3

16

20

14

12

SKF on SKF-yhtymän rekisteröity tavaramerkki.

© Copyright SKF 2008

Tämän julkaisun sisältöä ei saa kopioida (ei myöskään julkaista otteita siitä) ilman julkaisijan lupaa. Julkaisun tietojen oikeellisuus on huolellisesti tarkastettu, mutta julkaisija ei vastaa vahingoista tai 

taloudellisista menetyksistä, suorista tai epäsuorista eikä myöskään muista seurauksista, jotka mahdollisesti ovat syntyneet käyttämällä tämän julkaisun tietoja.

Yhteystiedot

Oy SKF Ab

PL 80

40951 MUURAME

Finland

Puh: 0207 400 800

Fax: 0207 400 899

skf-lube@skf.com

www.skf.fi




